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СК-50397В4Х/М\ИТ 
(шасси $СТА1В, ЗСТ12В, 
$СТ-13) 











Фирма Модель Порядок входа в меню Процессоры Выход 
Включить телевизор в рабочий режим и нажать ЗАВ-С502- 
28РТ-4505 (шасси Е-6) |на ПДУ кнопки ТУ. 1 ТОР. ТМ, | ТОР 28204 ЕВ 
Для входа в сервисный режим необходимо, 
ЕРЗШОМ (видеодвойка) удерживая кнопку РЕА\ на телевизоре, нажать 
кнопку ЗТОР на ПДУ 
25РТ4103/60 (шасси 16.2АА) Замкнуть контрольные точки «0053» и «0054» <ААБ2907Р/040 ЗТАМО-ВУ 
около процессора 
Вход в сервисное меню (режим $0М): нажать 
на ПДУ кнопки 0, 6, 2, 5, 9, 6, МЕМИ. 
‚. и о Для входа в режим настройки геометрии $АА5542 ЗТАМО-ВУ 
РНЫИрз А экрана (режим ЗАМ) следует одновременно 
нажать: /О!- и РК- на панели Т\/ 
Вход в сервисной режим осуществляется из 
дежурного режима. Для этого требуется ЗАА5541Р$/М5 
14Р\/100/01, 14Р\/505/58 | одновременно нажать клавишу РЕА\У на /0194, С77183, 
телевизоре и клавишу ЭТОР на пульте ДУ и З\М/1РР\0*9 
удерживать их нажатыми примерно 10 с 
Для входа в сервисный режим нужно замкнуть 
28РТ4456/00 контакты СМО и ЭМО зеглзе тоде, включить ЗАА5564Р5/ 
телевизор в сеть и через 5...15 с разомкнуть МЗ/0/81 
контакты 
РИПСОЮП АВ2 7Т ВЫ МОЕ+, включить сетевой 
Замкнуть контрольные точки ТР501. 
В Удерживая кнопки Р+, Р-, включить сетевой 82652 Снять ТР501 
выключатель 
Замкнуть вывод 21 процессора на общий 
. ТВЕОУХ ЕЁЕМ!$ $04А20563- 
Ргоесо Е!ет!5 (шасси ТЕШИХ ЕБЕМ!З) о иР-и А5Б08/АБ16 РОМ/ЕБВ ОЕЕ 
Замкнуть вывод 21 процессора на общий 
ТЕЕИХ (шасси ТРАЕОХ) провод. Нажать на телевизоре Р+ иР-и $0А20563-А518 | РОМЕК ОЕЕ 
включить сетевой выключатель 
: СТ\/7289)\УТ Для входа в сервисный режим необходимо 
ОЕ (шасси 11АК16) нажать на ПДУ кнопки: МЕМИ 32. 9.7 Е ТУ 
Многие модели Нажать на ПДУ кнопки: МЕМО, РОМ/ЕК, МОЁ+ 
Е38310 Удерживая нажатыми кнопки МЕМИ и ОК, 
нажмите кнопку \ОЕ+ 
ВСА Для входа в сервисный режим нажмите 
28№8$ комбинацию кнопок: --/-, МЕМИ, Т\. 7С410929Р 
(шасси ЕЧКОЗТЕКЕО 28-Е) | Последнюю кнопку следует удерживать в 
течение 1 с 
ЗаББа, ПТ, Для входа в сервисный режим нажмите кнопки: 
За@есо, Шасси ЗТЕКЕО РЕУ$ МОИТЕ, ОК, Т\. Запись измененных параметров ТУ 
ТаеипКеп производится кнопкой ОК 
5 Включите аппарат сетевой кнопкой и 
атро Многие модели м 
удерживайте ее в течение нескольких секунд 
СК50387В, СК271\МР, 
СК6202, СК7202, 
СК-53797В, СКб271\МР, 
СКЗ31ЕЁК48, СКЗЗЗЕРКАХ, 
ск33667В4Х/В\Т, 
Затзипа СКЗЗ7ЗЕКАХ/В\АТ, Последовательно нажать на ПДУ кнопки: $Р\/149-01, НОБЕМ 
СК5О1ЕЙКАХ, ЗТАМО ВУ, Р.ЗТЬО, НЕЁР-?, ЗЁЕЕР, РО\М/ЕК 28933212Р$С 
СК50ОЗЕЙЕВАХ/В\МТ, 
СК50667В4Х/В\УМТ 
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Фирма Модель Порядок входа в меню Процессоры Выход 





Для входа в режим регулировок необходимо: 

® включить телевизор в рабочий режим; 

» на ПДУ нажать кнопку Зеер с эмблемой 

часов; 

® нажать на ПДУ скрытую кнопку (ас‘огу). 

На экране появится надпись: АВУУ$Т ОРТОМ 
СК2139ХК (шасси $15А) | ВЕЗЕТ. ЗАА5291Р$-097 | 2 раза Еасюгу 
Регулировка осуществляется кнопками \/-, \+, 
Р-, Р+, а ввод в память кнопкой З!еер. 
Значения АСС - 9, УСЬ - 80, ЗВТ - 8, ЗСТ - 10, 
ЗСК - 10, Т$С - 13, $С - 12, ВС - 47, СС - 32, 
ВС - 34, СВЕ -4, 1-0, РЗЁ - 32, Р\У$ - 32, 
РУА- 42, РН$ —40, ОРТОМ лучше не трогать 
Включить телевизор в рабочий режим. На ПДУ 
нажать кнопку О!ЗРЕАХ, а затем скрытую ЗАА5291Р$-135 | 2 раза Еасюгу 
кнопку (Гасюгу) 





СК-22В5$ХВ, СК-565В$ХВ 
(шасси $СТ57В) 




















С$7272 С36277 С37277 С3- | Для входа в сервисный режим ие 
721, С$З-723 последовательно нажмите кнопки: РАСТУКЕ (СХР85340А- ЭТАТИ$ 
(шасси ЗСТ-51А, ЗСТ-52А) |ОЕЕ, ЗЁЕЕР, Р.ЗТО, МОТЕ, РИСТУРЕ ОМ 1525/1763) 
Т\РЗЗ50, Т\Р5050, Для входа в сервисный режим 
Затзупу Т\/Р5350, Т\/З3501$ последовательно нажмите кнопки: ЗТАМО ВУ, РОМ/ЕК ОЕЕ 
(шасси ЗС\УЛЛА, $С\/110) |Р.$ЗТО, МЕМУЦ, ЗЕЕЕР, РОМЕКВ ОМ 
Для входа в сервисный режим 
Шасси 768 последовательно нажмите кнопки: А\, ЗВЕЕР $1М131 РО\ММЕКВ ОЕЕ 
ТМЕК, РО\МЕВ. 
СК-6271\МР, СК-7271\ИР  |Настройка осуществляется через специальный 
(шасси 770) пульт 
Для входа в сервисный режим 
РСК53В15 последовательно нажмите кнопки МИТЕ, 1, 8, 
2, РОМЕК 
28933212Р5$С- 
Последовательно нажмите кнопки: ЗТАМО ВУ, К1971 
СВЗУЗАЛОКУ (шасси РЛВ) | СТр, НЕГР - 2, З1ЕЕР, РОМЕВ (52м-137мз), | $ТАТ9$ 
ЗАА52907Р-020 





С$2139ТВ, С$21АОС\МТ, 
СК-564В\УВ, С7-21Н12Т, 
С$-25М6НМО (шасси К$ЛА) 


Последовательно нажмите кнопки: ЗТАМО-ВУ, 


О1ЗРЕАИ, МЕМИ, МОТЕ, РОМЕВ ОМ АРВ "РОМЕРОЕБ 














652902 (щебси 520". ОСА О ит ок АН РОМЕВ ОЕЕ 
С$-29АбНТК РЕАМО Последовательно нажмите кнопки: ЗТАМО ВУ, РОМЕВ ОЕЕ 
(шасси $К15) О1ЗРЕАХ, Р.ЗТО, МУТЕ, РОМЕК ОМ 
Удерживая кнопку МЕМОКУ на панели МЗ37201Еб- 
В ОА НЕВ телевизора, нажать кнопку МОКМ на ПДУ ЕЗ\А/ЛМ/ РОВ: ЕЕ 
С28ЕНбБМ Нажать кнопку Е на ПДУ и сразу кнопку Р+ на СААБ290 ВЕСАЦ. 


панели телевизора 





С28ЕК17ЕЕ-00, 
С28ЕН/ЕК14/89 
(шасси ЕВ4-А) 
СЕР2572-00, СЕР2573-00, 


Нажать кнопку Е на ПДУ и сразу кнопку Р+ на 
панели телевизора 


$АА52907Р/033 ВЕСАШ 


























Нажать одновременно кнопки ЗЕК\МСЕ, 3АВ8032А/ 
и ЕО ЕО28) — |МЕМОВУ на панели телевизора АН/А-Р р 
В телевизоре имеется два сервисных меню. Во 
второе меню нельзя войти, не закрыв первое. 
Вход в первое меню: удерживая Е/ОК на ПДУ, 
ЗЕ-289№5С нажать кнопку Р- на панели телевизора. 
Вход во второе меню: удерживая зеленую 
кнопку на ПДУ, нажать кнопку Р-— на панели 
телевизора 
Нажать кнопку МЕМОКУ на телевизоре и сразу 
СЕР2876ВА (шасси ЕВ1-28) кнопку ИМОЕХ/МЕМУ на ПДУ $АВ8032 ТУ 
$Т\/6550 (шасси 2!61Т2000) Нажать одновременно кнопку $ на телевизоре ССи2070 т 
и кнопку С на ПДУ 
ПРСТЕСН-300 Нажать на голубую и красную кнопки на ПДУ и ССи3001 ЕМО 
Зсппетаег- (шасси ОТ\-3, ОТ\-4) сразу нажать кнопки Р-—, /ОЁ+ на телевизоре 
Росоог С любого пульта стандарта ВС-5 подать 
Т\/4. ТУЗ команду «Т\/», она аналогична команде с 
} родного пульта при нажатии красной и синей 
кнопок 
ЕС СТ7800 Для входа в сервисное меню необходимо на 


ПДУ нажать кнопки: МЕМУ, 1МЗТАЦ., 4, 7, 2, 5 
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Фирма Модель Порядок входа в меню Процессоры Выход 
21/25/28$$564 Замкнуть вывод 31 процессора С11 на общий А, 
ее (шасси В$950) провод. Нажать кнопку Р/С на ПДУ Е м: 
ЕЕ у (3Е88000Р) 
При случайном активировании кода доступа к 
В $Т\/2820 телевизору сбросить код можно 
долговременным (1,5 мин) нажатием на кнопку 
МОЕ- 
Удерживая клавиши \/ОЁ- и СН+ на панели 
54АТ...15$С (шасси 5В$-А) | телевизора, включить аппарат сетевым РО\ММЕКВ ОЕЕ 
выключателем 
Установить телевизор в дежурный режим и 
\МТ-1428М, УТ-2128М нажать на ПДУ кнопки СН, УР в течение 2 или  МЕМИ 
более секунд. Одновременно нажать кнопку 
РОМЕК 
140-$С, 14В-$С, 208В-$С, |На плате телевизора установить 
140-СМ, 210-СКЛ, переключатель $1008 в позицию сервисного $1008 
С\-2132СКЛ1 (шасси РАЕ-А) | режима 
14 ЗОВИ, 14, | ереилочаель $1006 в позицию сервисного 31006 
С\-14ВУ (шасси $Р-70) р ц р 
режима 
На плате телевизора установить 
25ЕМ1, 29ЕМ1 переключатель $1001 в позицию сервисного М37210М4- $1001 
(шасси ЗР-42М) режима. Для вывода информации на экран 7755Р 
нажимать на клавишу $-МОПЕ на пульте ДУ 
Чтобы войти в сервисный режим, замкнуть 
- р вывод 5 процессора на общий провод. После 
ак этого нажать кнопку МОПЕ на пульте ДУ. На 1Х1492ВММЛ, 
2\/3760, О\-3750$ МОБЕ 
экране появится надпись —5ЕК\/-. Затем 1Х1492ВМ7 2. 
(шасси $3В) 
удалить перемычку. Выбор параметров регули- 
ровки осуществляется кнопками СН- и СН+ 
Замкнуть вывод 5 процессора на общий 
провод через резистор 100 Ом. После этого 
О\-5460$С, 0\/-5461$С, |нажать кнопку МОПЕ на пульте ДУ. На экране 
0\/5462$С (шасси 4В$-А) |появится надпись —ЗЕК\/-. Затем удалить ИВМ МОЕ 
перемычку. Выбор параметров регулировки 
Знагр осуществляется кнопками СН- и СН+ 
О\-6340$, 0\-7032$ Чтобы войти в сервисный режим, необходимо 
(шасси 4В$-С) в блоке \/\РЕО соединить точки 2 и б РЕВ Е КОМЕ ВЕ 
37/54АМ-12$С, Удерживая нажатыми клавиши \/О1- и СН+ на 1Х1572ВММО 
37/54М-16$С, 37/54АМ-23$С | панели телевизора, включить телевизор (350А20561- МОРЕ 
(шасси 58$) сетевым выключателем А529) 
Удерживая нажатыми клавиши \/О1- и СН+ на 
о ’ | панели телевизора, включить телевизор ЗАВ-С502 ЗТАМВУ 
сетевым выключателем 
Удерживая нажатыми клавиши \/ОТ- и СН+ на 1Х1655ВММЛ, 
И о” панели телевизора, включить телевизор 1Х166ЭвВММО МЕМУ 
сетевым выключателем (50А5222) 
Повторно 
0\-25071$ (шасси 03000) Нажать на переключатель $1401, нажать на 
расположенный в модуле В\/\В-В переключатель 
$1401 
14/21 ММ (шасси 3Р-51) Для входа в сервисное меню необходимо 
подать 5 В на вывод 37 процессора 
Поставить 
Установить перемычку между точками 2 
(корпус) и 6 ($\/), расположенными на а 
О\-5935Н (шасси ВСТ\/-А) м . $АВ8032 Выключить ТВ. 
сигнальной плате телевизора. Включить Нат 
аппарат и снять перемычку 
перемычку 
Нажать КР на 
В : Установить перемычку между выводом 2 ПДУ. 
ее (корпус) и выводом 6 ($\/), расположенным на ССсу3000 Выключить ТВ. 
(шасси ЕЧКО-0$1) 2 
сигнальной плате ТВ Снять 
перемычку 





Продолжение следует. 
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